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ABOUTBLU®

GET COMFORTABLE

OBERMATERIAL

Atmungsaktives und wasserabweisendes Gewachstes Rindvolleder mit Abriebfester
Vorderkappe

FUTTER

3M THINSULATE - Futter komfortabel und isolierend bis -30°C

INNENSOHLE

PERFORMANCE Warmegeformt. Mehrlagiges maschenfestes Gewebe aus Latex-
schaum, antistatisch, antibakteriell, atmungssaktiv,saugfahig, mit Mit A-Kohle und pilz-
resistent. Schockdampfung am Fersen. Rutschfest auf der Rickseite.

SOHLE

2 SCHICHTEN PU / PU Zwischensohle aus Polyurethanschaum POLYURETHANE
BASF PUR Elastopan® ,maximaler Komfort und StoBabsorbtion bei jedem Unter-
grund. Polyurethan -Profil mit starkem Grip, Verschleiss-, Ol- und Benzin resistent.
Energieaufnahme im Fersenbereich. Hinterlasst keine Abzeichen. SATRA UK ,,Pe-
datron Test“ bescheinigt die dreifach hohere Abriebfestigkeit im Vergleich zur Norm

ZEHENKAPPE

Die POWER CAP Zehenschutzkappe, aus “mehrschichtigem” Glasfaser und Gummiteil-
chen bietet hdchste Sicherheit in allen Arbeitsbereichen. Sie zeichnet sich durch Festigkeit
und Leichtigkeit aus, da sie eine StoRfestigkeit bis. max. 200 Joule garantiert Metallfrei,
nicht detektierbar durch Metalldetektor. Sie tragt dazu bei die Kérpertemperatur konnstant
zu halten. Maximale Sicherheit auch bei extremen Temperaturen,iber und unter Null.
Bessere Warmeisolierung im Vergleich zu Aluminium oder Stahlkappe. Entspricht den
CSA Canada Vorschriften und Ubertrifft die EN-ISO12568-Anforderungen.

DURCHTRITTSSCHUTZ

TEXON ENIGMA ZERO HT2 Durchtrittsichere, nicht metallische, aus mehreren
extrem widerstandfahigen Faserschichten produzierte Innensohle.Antistatisch, leicht,
flexibel. Sorgt fur eine perfekte Warmeisolierung.Entspricht: EN 12568:2012; EN ISO
20344/345; CSA-Z195-14; ASTM F2413-18

UMKNICKSCHUTZ

COMPOSHANK Ein ABS-Umknickschutz wird am Fussgewdlbe, zwischen Zwichen-
sohle und Sohle positioniert und verbessert die Trittsicherheit auf Treppen, wo der
Fuss nicht ganzlich auf den Boden ftritt.

ANTISTATISCHES
ZUBEHOR

SILVER STRIP DISCHARGE (SSD) Das leitfahige Baumwollband mit silbernen Faden
befindet sich im Obermaterial- Innern und ist in direktem Kontakt mit dem Ful. Das
antistatische Zubehdr garantiert mehr Sicherheit im Vergleich zum Standardprodukt;
es erhoht die Dispersionsfahigkeit elektrostatischer Ladungen wahrend der gesamten
Lebensdauer des Schuhs.

GEWICHT GROSSE 42 820 gr GROSSEN 38-48
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ASP Schutzausrﬁstungen GmbH

R Wir sind
ONORM EN ISO 9001:2015
Qualitditsmanagementsystem
vom TUV-Sud zertifiziert.

Firmensitz: A-1160 Wien, Haymerlegasse 37

Tel.: +43 (1) 997 23 96, Fax: +43 (1) 997 23 96 - 10, E-Mail: office@asp-arbeitsschutz.at
INTERNET + ONLINESHOP: www.asp-arbeitsschutz.at
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