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AIR BIENCE

Mikrofaser abwaschbar, elastisch, atmungsaktiv, wasserabweisend, reiss-und zu-

OBERMATERIAL gfest, hemikalienbestandig

EIGENSCHAFTEN

A
FUTTER Antibakteriell
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. OLUND HYDROKAR-
SCHOCKDAMPFUNG | “psteetiainet ZEHENKAPPE

AIR BIENCE Warmegeformt. Mehrlagiges maschenfestes Gewebe aus Latexschaum, AM FERSEN SOHLE
INNENSOHLE antistatisch, antibakteriell, atmungssaktiv, saugfahig, mit A-Kohle und pilzresistent. Ent-

fernbar. Die sanitized Behandlung gewahrt die antibakterielle Funktion und den Umgamg g -
mit Fussgeruch. 3 %

2 SCHICHTEN PU / PU Zwischensohle aus Polyurethanschaum POLYURETHANE
BASF PUR Elastopan® ,maximaler Komfort und Stofabsorbtion bei jedem Untergrund.

SOHLE  Polyurethan -Profil mit starkem Grip, Verschleiss-, Ol- und Benzin resistent. Energieau-
fnahme im Fersenbereich. Hinterlasst keine Abzeichen. SATRA UK “ Pedatron Test” %
bescheinigt die dreifach hohere Abriebfestigkeit im Vergleich zur Norm

ANTISTATISCHER | ATMUNGSAKTIVES
UNKREIDENDE SOHLE SCHUH OBERMATERIAL

Die POWER CAP Zehenschutzkappe, aus “mehrschichtigem” Glasfaser und Gummiteil- WASSERABWEISENDES
chen bietet hochste Sicherheit in allen Arbeitsbereichen. Sie zeichnet sich durch Festigkeit OBERMATERIAL

und Leichtigkeit aus, da sie eine Stolfestigkeit bis. max. 200 Joule garantiert Metallfrei,

ZEHENKAPPE nicht detektierbar durch Metalldetektor. Sie tragt dazu bei die Kérpertemperatur konnstant
zu halten. Maximale Sicherheit auch bei extremen Temperaturen,iber und unter Null.
Bessere Warmeisolierung im Vergleich zu Aluminium oder Stahlkappe. Entspricht den
CSA Canada Vorschriften und Ubertrifft die EN-ISO12568-Anforderungen.

COMPOSHANK Ein ABS-Umknickschutz wird am Fussgewdlbe, zwischen Zwichen- PE"T‘;sT WASHABLE
UMKNICKSCHUTZ sohle und Sohle positioniert und verbessert die Trittsicherheit auf Treppen, wo der
Fuss nicht ganzlich auf den Boden tritt.

GEWICHT GROSSE 42 450 gr GROSSEN 35-48

ASP Schutzausrﬁstungen GmbH

Firmensitz: A-1160 Wien, Haymerlegasse 37

Tel.: +43 (1) 997 23 96, Fax: +43 (1) 997 23 96 - 10, E-Mail: office@asp-arbeitsschutz.at

WEBSHOP: www.asp-arbeitsschutz.at

Firmenbuch: 224996b Handelsgericht Wien, ARA: 15509, UID: ATU55851206

Bankverbindung: Raiffeisenbank Wienerwald eGen, IBAN: AT35 3266 7000 0008 3030, BIC: RLNWATWWPRB

Wir sind

ONORM EN 150 9001
Qualitdtsmanagementsystem
vom TUV-Siid zertifiziert.
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