EXTREMELY SPECIALIZED

OBERMATERIAL

Wasserabweisendes vollnarbiges Leder und abriebfester Vorderkappe. Wasserdicht

FUTTER

Rindleder mit TEPOR® - wasserdichte Membran, die proprotionell zum aufgenom-
men Schweiss Feuchtigkeit nach aussen leitet: je mehr man schwitzt, desto aktiver
wird die Membran WINTHERM® Warmedammende Membran, die den Fuss vor Hi-
tze und Kalte isoliert dank ihrer warmedammenden

INNENSOHLE

HEAT COMFY - Warmegeformt. Nadel- und Aluminiumfilz, antibakteriell, atmungsak-
tiv und saugfahig. Kalte-und Warme isoloierend.

SOHLE

PU/GUMMI Zwischensohle aus Polyurethanschaum BASF PUR Elastopan® ,maxi-
maler Komfort und StoBabsorbtion bei jedem Untergrund. Antistatisches Gummi-Pro-
fil, starker Grip, hitzebestandig bis zu 300 °C (HRO Bescheinigung), garantiert
héchste Stufe der Rutschfestigkeit. Verschleiss-, OI- und Benzin resistent. Hinterlasst
keine Abzeichen.

ZEHENKAPPE

Die POWER CAP Zehenschutzkappe, aus “mehrschichtigem” Glasfaser und Gummiteil-
chen bietet hdchste Sicherheit in allen Arbeitsbereichen. Sie zeichnet sich durch Festigkeit
und Leichtigkeit aus, da sie eine Stolfestigkeit bis. max. 200 Joule garantiert Metallfrei,
nicht detektierbar durch Metalldetektor. Sie tragt dazu bei die Korpertemperatur konnstant
zu halten. Maximale Sicherheit auch bei extremen Temperaturen,liber und unter Null.
Bessere Warmeisolierung im Vergleich zu Aluminium oder Stahlkappe. Entspricht den
CSA Canada Vorschriften und tbertrifft die EN-ISO12568-Anforderungen.

DURCHTRITTSSCHUTZ

TEXON ENIGMA ZERO HT2 Durchtrittsichere, nicht metallische, aus mehreren
extrem widerstandfahigen Faserschichten produzierte Innensohle.Antistatisch, leicht,
flexibel. Sorgt fur eine perfekte Warmeisolierung.Entspricht: EN 12568:2012; EN ISO
20344/345; CSA-Z195-14; ASTM F2413-18

UMKNICKSCHUTZ

COMPOSHANK Ein ABS-Umknickschutz wird am Fussgewdlbe, zwischen Zwichen-
sohle und Sohle positioniert und verbessert die Trittsicherheit auf Treppen, wo der
Fuss nicht ganzlich auf den Boden ftritt.

SILVER STRIP DISCHARGE (SSD) Das leitfahige Baumwollband mit silbernen Faden
befindet sich im Obermaterial- Innern und ist in direktem Kontakt mit dem FuR. Das
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PLUS

ANTISTQL'Sg:gg antistatische Zubehor garantiert mehr Sicherheit im Vergleich zum Standardprodukt;
es erhoht die Dispersionsfahigkeit elektrostatischer Ladungen wahrend der gesamten
Lebensdauer des Schuhs.
GEWICHT GROSSE 42 740 gr GROSSEN 38-48
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